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2 2  Einbauebene festlegen
Das breiteste Profil (Oberschiene; 45mm) an
geplante Position halten. Prüfen, ob die
Bodenschiene       auf dem Boden mittig
unterhalb der Oberschiene montiert werden
kann. 
In der Laibung die Mitte als lotrechte Linie
anzeichnen und die Bodenschiene daran
zentriert ausrichten (siehe links). 
Wenn die Montage in dieser Position möglich ist:

Entlang der Kante der Bodenschiene an
mehreren Stellen Markierungen setzen.
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1  Montagevorbereitung
Nach dem Auspacken prüfen, ob die
Oberschiene       in der Breite in die
Öffnung passt, notfalls kann die Schiene
jetzt noch nachgeschnitten werden.

Endkappen      auf die Enden der
Oberschiene stecken.
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Obere Führungsschiene

Endkappen

Ankerplatten

Endschiene

Seitenschiene

Zugschiene

Bodenschiene

1

Benötigtes Werkzeug: 
Bohrmaschine
Bohrer je nach Untergrund

       - Kunststoffrahmen:     2,5 mm
       - Aluminiumrahmen:       3 mm
       - Mauerwerk (Dübel):      6 mm
       - Holzrahmen: evtl. vorstechen

Kreuzschlitz-Schraubendreher

Montage-Anleitung
Plissee 45 mm - mit Kettenführung
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3  Obere Führungsschiene montieren
Obere Führungsschiene      an die vorher
festgelegte Position halten (als Montagehilfe
kann doppelseitiges Klebeband verwendet
werden) und andübeln bzw. anschrauben (je
nach Einbausituation).

4  Ankerplatten montieren
Die Position der Ankerplatten      über die Höhe
verteilt anzeichnen (auf beiden Seiten) und
genau mittig zur oberen Führungsschiene auf
der zuvor gesetzten Markierung anschrauben.
Achtung: Spätere Korrektur ist bei der Seitenschiene nicht
mehr möglich, da diese nach dem Einrasten nicht mehr
abgenommen werden kann, ohne die Ankerplatten zu
beschädigen!

6 6  Bodenschiene montieren
Die Bodenschiene      an ihre Position legen,
(ggf. kann noch gekürzt werden ) die Schutz-
folie abziehen und die Schiene entlang der
vorher angebrachten Markierungen aufkleben.
In der Zugschiene       befindet sich eine Magnetleiste
(siehe Bild links). Diese ist im Lieferzustand lose eingelegt und
kann herausgenommen werden. Dabei beachten, dass die
Enden, die in den schwarzen Endkappen stecken, nicht
geknickt werden! Beiseite legen und merken, wo oben ist!
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5 Seitenschiene montieren
Seitenschiene      an die Position halten, um zu
prüfen, ob die Höhe passt. 
Die Oberkante muss unterhalb der inneren Bürstennut der
oberen Führungsschiene liegen, sonst würde diese
auseinandergedrückt (Notfalls kann die Seitenschiene jetzt
noch gekürzt werden, allerdings nur um wenige mm!)

Die Seitenschiene auf die Ankerplatten
drücken, bis sie hörbar einrastet.
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Montage-Anleitung
Plissee 45 mm - mit Kettenführung
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7  Plisseepaket montieren
Die Endschiene     mit dem Plisseepaket und
der Zugschiene      zunächst schräg in die obere
Führungsschiene einführen und nach oben
drücken bis die Kunststoff-Nasen hörbar
einrasten. Das Plisseepaket unten auf die
Bodenschiene stellen.

8  Endschiene einrasten, Funktions-Test
Das Plisseepaket gegen die Ankerplatten
der Gegenseite drücken bis sie hörbar
einrasten.
Plissee einige Male öffnen und schließen.
Prüfen, ob die Zugschiene      in die Seiten-
schiene      einläuft, ohne gegen eine Kante zu
stoßen.
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Diesen Test von der Innenseite und von der Außenseite durchführen. Sollte die Zugschiene an
einer Kante anschlagen, kann die Seitenschiene      in diesem Bereich vorsichtig von Hand nach
außen gebogen werden.
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9 9  Stahlband nachjustieren
Falls bei der Montage die Führungsschiene/ Bodenschiene in der Breite
gekürzt wurden, muss evtl. das Stahlband in der Zugschiene
nachjustiert werden:

Schraube lösen und Stahlband auf dem
Kunststoffteil verschieben. So einstellen, dass
das Plissee gut läuft und die Zugschiene nicht
schräg steht.
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Montage-Anleitung
Plissee 45 mm - mit Kettenführung

10  Magnetleiste eindrücken
Zuerst die Enden vorsichtig in die Nuten der
Endkappen einführen 
Die Magnetleiste darf nicht gedreht werden!
In der richtigen Position verzahnen sich die Flächen beider
Magnetbänder.

Das Plissee sollte beim Schließen nun
magnetisch einrasten.
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11  Schnurspannung einstellen
An den Einzelschnur-Einstellern in der
Endschiene      mit einem Kreuzschlitz-
Schraubendreher die Schnurspannung am
Schnureinsteller einstellen: Schnureinsteller
lösen und nach oben oder unten schieben. 
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Zu straff eingestellte Schnüre, auch einzelne:
Die Schnüre können an den Einstellern an der jeweiligen Seite des Plisseepaketes
nachgestellt werden:
Plissee schließen, letzte Falte zur Seite drücken. Am Ende jeder Schnur werden die Einsteller
sichtbar. Nach lösen der Kreuzschlitzschraube kann die Schnurspannung verändert werden:
Wenn der Einsteller in Richtung Schnur geschoben wird, verringert sich die Spannung.
Damit sich beim Einstellen das Plissee nicht aushängt, sollte ein Helfer die Endschiene nach
unten drücken.
Die Spannung kann durch Abtasten der jeweiligen Schnur kontrolliert werden.

Durch Flusen blockierte Schnuröffnung:
Wenn bereits Flusen mit den Schnüren eingezogen wurden, muss das Plisseepaket
herausgenommen und das untere Endstück der Griffschiene abgeschraubt und herausgezogen
werden.
Danach können eventuelle Verschmutzungen in den Durchführungen entfernt werden.
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Der Verschleiß und damit die Lebensdauer der Plisseeschnüre ist entscheidend von der Reibung abhängig.
Das Plissee muss immer leicht zu bewegen sein, bei Schwergängigkeit muss die Ursache umgehend beseitigt
werden.

Wartung und Pflege

Montage-Anleitung
Plissee 45 mm - mit Kettenführung

Mögliche Ursachen

Reinigung & Pflege

Die Führungsschiene mit Handfeger, Staubsauger,
Lappen reinigen.

Das Gewebe mit Handfeger grob abbürsten, mit
Staubsauger und Polsterbürste vorsichtig
absaugen oder mit Mikrofasertuch und klarem
Wasser abwischen. 

Wichtig

Die untere Laufschiene muss
regelmäßig gesäubert werden,
da Flusen, Sand und anderer
Schmutz die Schnüre
verschleißen und schneller
reißen lässt.


