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Montage-Anleitung
Doppelschiebetür STG2

Laibungs-Montage mit 3-seitigem Rahmen:

Befestigungsmaterial:
(im Lieferumfang enthalten) 

            8x Linsenkopfschraube 4x60 mm
                  (für Mauerwerk)

            8x Rahmendübel (für Mauerwerk)

            8x Linsenkopfschrauben 3,5x38 mm
                  (Montage z.B. in Rollladenschiene)

             8x Dübel 6 mm (für Bodenschiene)
 
            8x Linsenkopfschrauben 3,5x13 mm
                  (für Bodenschiene)
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Aufbau-Zubehör Rahmen:
(im Lieferumfang enthalten) 

           2x   Eckwinkel inkl. M5 x 16 mm 
                   Madenschraube
                       (bzw. 4x bei 4-seitigem Laufrahmen)

           2x   Gleiterbock m. 3,5x9,5 mm 
                   Linsenkopfschraube
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4  Einbaurahmen positionieren
Rahmen außen ggf. mit Dichtband
bekleben und aufstellen. Beachten, dass
der Rahmen im Lot ist und genau mit der
Unterkante der Bodenschiene
übereinstimmt.

Montage-Anleitung
Doppelschiebetür STG2

3 3  Untere Winkelschiene positionieren
Bodenschiene an geplante Position legen
und mit Wasserwaage ausrichten. Bei
schrägem Boden: Schiene am Ende so
unterlegen, dass die Unterlage seitl. über-
steht, damit der 3-seitige Rahmen in glei-
cher Höhe darauf gestellt werden kann.
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1  Einbaurahmen zusammenbauen
Den Einbaurahmen mit den Eckwinkeln        
zusammenstecken, Inbusschrauben durch
die Bohrungen hindurch mit 2,5 mm Inbus-
schlüssel anziehen. Nicht zu fest anziehen! 

Falls die Ecken nicht ganz zusammenkommen, mit
einem Kunststoffhammer leicht klopfen, dann
Schrauben nachziehen.

2 2  Gleiterbock eindrücken
Den Gleiterbock zwischen die Laufstege in
das obere waagerechte Profil eindrücken
und mit der Schraube       in das senkrechte
Profilteil verschrauben.
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8  Einbaurahmen befestigen
Flügel wieder herausnehmen und alle
restlichen Punkte festschrauben. Flügel
anschließend wieder einsetzen.
Bei Mauerwerk:      + 
Rollladenführung o.ä.: 

Montage-Anleitung
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7 7  Schieberahmen positionieren
Kontrollieren, ob Flügel gerade und
parallel zum Einbaurahmen stehen. 
Ansonsten kann durch unterlegen der Bodenschiene
noch korrigiert werden. 

Auch gleichmäßigen Abstand des oberen
Rahmenteils prüfen und ggf. korrigieren.
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5  Befestigung vorbohren
Rahmen verkeilen und seitlich mit 6 mm
Metallbohrer durchbohren.
Durch die Bohrungen hindurch mit
einem Steinbohrer das Dübelloch
bohren. Mit Rahmendübeln befestigen.
Korrekturen sind möglich, indem die Schraube ein Stück
herausgedreht und der Dübel etwas heraus- oder weiter
hineinbewegt wird. Beim Anziehen der Schraube wird
der Rahmen nur wenig weggezogen.

6  Bodenschiene positionieren
Bodenschiene zunächst nur im Bereich
der Enden festschrauben       bzw.
dübeln       (Bei Beton o.ä.)

Schieberahmen einsetzen: Den Türflügel
von unten gegen die obere Laufschiene
drücken und nun auf die untere
Laufschiene absetzen.
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Montage-Anleitung
Doppelschiebetür STG2

Front-Montage mit umlaufendem Rahmen:
Achtung: In manchen Fällen ist eine gemischte Montage aus Front- und Laibungsmontage erforderlich.

Befestigungsmaterial:
(im Lieferumfang enthalten) 

            8x Linsenkopfschrauben 3,5x38 mm
                  (Montage z.B. in Rollladenschiene)

            8x Abdeckkappen
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Aufbau-Zubehör Rahmen:
(im Lieferumfang enthalten) 

           2x   Eckwinkel inkl. M5 x 16 mm 
                   Madenschraube
                       (bzw. 4x bei 4-seitigem Laufrahmen)

           2x   Gleiterbock m. 3,5x9,5 mm 
                   Linsenkopfschraube
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2 2  Einbaurahmen zusammenbauen
Einbaurahmen mit den Eckwinkeln
zusammenstecken, Inbusschrauben durch
die Bohrungen hindurch mit 2,5 mm Inbus-
schlüssel anziehen. Nicht zu fest anziehen! 
Falls die Ecken nicht ganz zusammenkommen, mit
einem Kunststoffhammer leicht klopfen, dann
Schrauben nachziehen.
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4  Einbaurahmen positionieren
Kompletten Rahmen vor der Einbau-
öffnung aufstellen. Durch unterlegen
von Klötzen o.ä. waagerecht und
rechtwinklig ausrichten.
Zunächst nur im Bereich der Ecken fest-
schrauben      .
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1 1  Stufenbohrungen anfertigen
Rahmenteile mit Stufenbohrungen
versehen, wie in der Abbildung oben
angegeben (auf Außen- und Innenseite
achten!). 

3 3  Gleiterbock eindrücken
Den Gleiterbock zwischen die Laufstege in
das obere waagerechte Profil eindrücken
und mit der Schraube       in das senkrechte
Profilteil schrauben.
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7  Einbaurahmen festschrauben
Flügel wieder herausnehmen und alle
restlichen Punkte festschrauben. Flügel
wieder einsetzen.
Durchlaufschutz (Magnetgrashüpfer)
anbringen, um Schäden durch
Einrennen der Tür zu vermeiden.
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6 6  Schieberahmen positionieren
Kontrollieren, ob Flügel gerade und
parallel zum Einbaurahmen stehen. 
Ansonsten kann durch Ausrichten des noch nicht
verschraubten unteren Rahmenteils korrigiert werden. 

Auch gleichmäßigen Abstand des oberen
Rahmenteils prüfen und ggf. korrigieren.
Alle Punkte verschrauben und mit
Abdeckkappen       versehen.

5 5  Türflügel einsetzen
Den Türflügel von unten gegen die obere
Laufschiene drücken und nun auf die
untere Laufschiene absetzen.
Schiebeflügel mit rückseitiger Bürstendichtung läuft
außen.
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