
SR-1H Fliegengitter-Spannrahmen | aufliegend  

1. Platzverhältnisse prüfen:

Prüfen Sie anhand der Zeichnungen ob folgende Maße eingehalten werden 
können: 

Grenzmaß Alternative (link)
Rolladenabstand min. 12 mm SR-BH, RaS

Maß C min. 15 mm SR-BH

Maß B (Auflage oben) min. 21 mm SR-BH, RaS, SR-2

Maß A (Auflage unten) min. 15 mm
Schattenfuge (s. Zeichn. unten) min. 8 mm SR-2

Rahmenkante (S) max. 8 mm SR-5S

Bestellbreite ermitteln: 

Beachten: Die Auflagebreite rechnet ab Innenkante des Rahmens, siehe Maßpunkte 
in der Zeichnung. 

2.) Lichte Breite messen: Messen Sie die Breite der lichten Rahmenöffnung, Maß B1
in der Zeichnung.

3.) Bestellmaß Breite berechnen:

Bestellbreite B1 + 30 mm
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Bestellhöhe ermitteln:     

Hinweise zu den Platzverhältnissen: Maß B kann kleiner sein, sofern der Rahmen 
keine starke Abschrägung hat, so das die Bürste noch aufliegt. Durch die 
verstellbaren Winkel kann der Rahmen insgesamt auch weiter nach unten justiert 
werden, sofern Platz vorhanden.

Schattenfugen gibt es nur bei Holzfenstern mit profilierter Flügelkante. Wenn diese 
sehr schmal ist, kann der obere Winkel stören.

4.) Lichte Höhe messen: Messen Sie die Höhe der Rahmenöffnung ohne 
Berücksichtigung der Regenschiene, Maß H2 in der Zeichnung 

5.) Bestellmaß Höhe berechnen: 

Bestellhöhe H2 + 30 mm

Maß X ermitteln: Messen Sie die Dicke der äußeren Rahmenkante (inkl. Dichtung, 
falls vorhanden), das Maß ist in der Zeichnung mit X angegeben.

Maß Xu ermitteln: Das Maß von der Rahmenaußenfläche bis Innenkante 
Regenschiene, das Maß ist in der Zeichnung mit Xu angegeben.
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